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	Опитувальний лист для розрахунку біогазової станції
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	Назва підприємства
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	Рід діяльності
	

	1.3
	Ваша роль у проекті
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	1.7
	ПІБ керівника
	 

	1.8
	ПІБ відповідальної особи
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	E-mail
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	Skype
	

	1.14
	Як давно цікавитесь біогазом? Коли планується будівництво?
	

	1.15
	Свиноферма:

- існуюча;

- та що проектується.
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	Кількість гнойових стоків з водою (т / добу)
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	Вологість гнойових стоків з водою (%)

Найважливіший параметр,

вказати обов’язково!!!
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	При наявності вузла сепарації гнойових стоків,

- Тип сепаратора,

- Кількість стоків до сепарації,

- Вологість стоків до сепарації,

- Кількість твердої фракції,

- Вологість твердої фракції (%)
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	Додаткова інформація (наприклад, про інші відходи, канигу і жирову пульпу з жироловок).
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	Потреби в енергоносіях і ціни


	
	

	
	
	Кількість
	Ціна, EUR
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- Всього,

- В т.ч. за рахунок власної генерації
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	Схема розміщення свинарників, лагун, з плямою під БГУ (докласти генплан по можливості) !!!! Важливо !!!!
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	Додаткова інформація, яку вважаєте за потрібне повідомити
	


	5
	Ваші пріоритети при будівництві біогазової станції

(за 5-бальною шкалою, 5 - найвищий пріоритет)

	5.1
	Екологія, система очищення
	

	5.2
	Отримання енергоносіїв
	

	5.3
	Отримання біодобрив
	

	5.4.
	Інше (вкажіть що саме)
	


Дата заповнення

ПІДКАЗКИ на наступній сторінці

ПІДКАЗКИ

1 свиноматка з приплодом з 10 поросят вагою до 25 кг дає 14,3 кг на добу гною з сечею вл. 88%.

1 відгодовування свиней від 25 до 110 кг дає 3,5 кг гною з сечею на добу вл. 88%.

2-2,2 циклу відгодівлі на рік

Існують 3 системи гноєвидалення та утримання свиней.

1) самослав
(Або по іншому називається пробочно-ванна система)

Додавання до гною води 1: 1. Гній накопичується у ванній з пробкою і віддаляється раз в 1-3 тижні. Самосплав для виробництва біогазу підходить ідеально. Нові свиноферми в основному використовують самосплавну систему.

2) гідрозмив
Додавання до гною води 1:10. Гній змивається постійно.

Система застосовувалася в основному на старих радянських свинокомплексах 100 тисячниках, наприклад, «Омський Бекон», «Калита» (Київська обл.), «Чугуївський» (Харківська обл.). При гідрозмиву потрібно думати про довантаженні станції силосом або іншими відходами. На чистих стоках реактори мають дуже великий розмір, зйом біогазу з 1 м3 реактора дуже низький, окупності немає. При гідрозмиву без добавок іншої сировини не рекомендується будівництво біогазових станцій. Гідрозмив часто плутають з самосплавом.

3) холодне утримання

Свині утримуються в тентових ангарах на постійно підсипають підстилці. Гній видаляється всього один раз після забою. При такому способі утримання біогазова станція не має сенсу.

Є ще у бабусь природний гній, який ми не беремо до уваги.

Приклад.

Свиноферма по відгодівлі 105 тис голів свиней на рік.

Ферма повного циклу з репродуктором на 4870 свиноматок.

Система гноєвидаления самосплав.

На фермі утворюється 490 тон стоків на добу вл. 94-95%.

Біогазова станція 1 МВт ел.

Часті питання:

Питання: «Якщо на фермі встановлений сепаратор гнойових стоків чи можна переробляти тільки рідку / тверду фракцію?»

Відповідь: «При сепарації половина корисних речовин йде з рідкої фракцією. Ми рекомендуємо не розділяти стоки перед станцією, а використовувати сепаратор вже після біогазової станції ».

Питання: «Чи буде працювати біогазова станція на чистих гнойових стоках без добавок?»

Відповідь «Так, буде. Є приклади ».

Питання: «Що на виході крім біогазу та електрики? І що з цим робити »

Відповідь: «На виході освітлені стоки і тверді добрива (гумус). Можна направити освітлені стоки туди ж куди сьогодні йдуть стоки, а можна побудувати біопруд. Тоді на виході взагалі чиста вода по норах для зливу до водойму »

Питання: «Чи можна використовувати боєнські відходи, трупи тварин в БГУ»

Відповідь: «Не всі. Кров, канига, жир з жироловок можна без проблем і без додаткового обладнання. Кістки- неорганіка, кальцій - не можна. Інші важкозброджувальні відходи як кишки та шкури, щитина - вимагають пастеризації, варіння та іншого додаткового обладнання. Крім того БГУ не вирішить проблеми боєнських відходів повністю. Зараз можна виробляти МКМ (м'ясо-кісткове борошно), а так тільки кісткову муку, яка не потрібна ні кому. Немає сенсу. Трупи краще спалювати в крематорії. Невідомо що було причиною смерті.»
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