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Газодувки · Прайс-лист 2026
MS · MOR / GOR · 50 Гц · ATEX II 3GD T3

Цены за газодувку с двигателем, EUR без НДС.

K03 MS

Модель Двигатель
кВт

Q макс.
м³/ч

Q при 200 мбар
м³/ч

Δp макс.
мбар Исполнение Цена

EUR

K03 MS 0,37 74 — 110 MOR 1.300,00 €

K03 MS 0,55 74 — 150 MOR 1.450,00 €

K04 MS

Модель Двигатель
кВт

Q макс.
м³/ч

Q при 200 мбар
м³/ч

Δp макс.
мбар Исполнение Цена

EUR

K04 MS 0,75 137 — 150 MOR 1.700,00 €

K04 MS 1,1 137 55 200 MOR 1.850,00 €

K04 MS 1,5 137 55 250 MOR 2.000,00 €

K05 MS

Модель Двигатель
кВт

Q макс.
м³/ч

Q при 200 мбар
м³/ч

Δp макс.
мбар Исполнение Цена

EUR

K05 MS 1,1 219 — 130 MOR 1.830,00 €

K05 MS 1,5 219 — 175 MOR 1.980,00 €

K05 MS 2,2 219 115 250 MOR 2.150,00 €

K05 MS 3 219 115 300 MOR 2.300,00 €

E06 MS

Модель Двигатель
кВт

Q макс.
м³/ч

Q при 200 мбар
м³/ч

Δp макс.
мбар Исполнение Цена

EUR

E06 MS 2,2 348 — 150 GOR 1.960,00 €

E06 MS 3 348 200 250 GOR 2.820,00 €

E06 MS 4 348 200 350 GOR 2.970,00 €

Одноступенчатые вихревые газодувки с одним рабочим колесом и конструкцией из алюминиевого сплава. Для MOR и GOR одной модели 
и мощности двигателя действует одинаковая цена. Характеристики E06 приведены по паспорту GOR; остальные — по паспортам MOR.

Q макс. и Δp макс. — отдельные предельные значения, а не общая рабочая точка. Расчётные условия: биогаз при 20 °C, абсолютное 
давление на входе 1013 мбар, плотность 1,20 кг/м³; допуск ±10 %. Рабочую точку выбирают с учётом фактического состава газа и условий 
установки. MS: Расход при 200 мбар определён по кривой нагнетания на 50 Гц и округлён до 5 м³/ч. Прочерк означает, что двигатель не 
обеспечивает 200 мбар. 



zorg-biogas.com

2

Газодувки · Прайс-лист 2026
MS · MOR / GOR · 50 Гц · ATEX II 3GD T3

Цены за газодувку с двигателем, EUR без НДС.

E07 MS

Модель Двигатель
кВт

Q макс.
м³/ч

Q при 200 мбар
м³/ч

Δp макс.
мбар Исполнение Цена

EUR

E07 MS 2,2 431 — 100 MOR 2.800,00 €

E07 MS 3 431 — 175 MOR 2.950,00 €

E07 MS 4 431 285 250 MOR 3.100,00 €

E07 MS 5,5 431 285 350 MOR 3.250,00 €

E08 MS

Модель Двигатель
кВт

Q макс.
м³/ч

Q при 200 мбар
м³/ч

Δp макс.
мбар Исполнение Цена

EUR

E08 MS 3 562 — 100 MOR 2.770,00 €

E08 MS 4 562 — 175 MOR 2.920,00 €

E08 MS 5,5 562 400 250 MOR 3.600,00 €

E08 MS 7,5 562 400 350 MOR 4.900,00 €

E08 MS 9,2 562 400 425 MOR 5.050,00 €

E09 MS

Модель Двигатель
кВт

Q макс.
м³/ч

Q при 200 мбар
м³/ч

Δp макс.
мбар Исполнение Цена

EUR

E09 MS 4 673 — 125 MOR 4.350,00 €

E09 MS 5,5 673 485 200 MOR 4.500,00 €

E09 MS 7,5 673 485 300 MOR 4.650,00 €

E09 MS 9,2 673 485 375 MOR 4.630,00 €

E09 MS 11 673 485 400 MOR 4.780,00 €

Одноступенчатые вихревые газодувки с одним рабочим колесом и конструкцией из алюминиевого сплава. Для MOR и GOR одной модели 
и мощности двигателя действует одинаковая цена. Характеристики E06 приведены по паспорту GOR; остальные — по паспортам MOR.

Q макс. и Δp макс. — отдельные предельные значения, а не общая рабочая точка. Расчётные условия: биогаз при 20 °C, абсолютное 
давление на входе 1013 мбар, плотность 1,20 кг/м³; допуск ±10 %. Рабочую точку выбирают с учётом фактического состава газа и условий 
установки. MS: Расход при 200 мбар определён по кривой нагнетания на 50 Гц и округлён до 5 м³/ч. Прочерк означает, что двигатель не 
обеспечивает 200 мбар. 
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Газодувки · Прайс-лист 2026
MS · MOR / GOR · 50 Гц · ATEX II 3GD T3

Цены за газодувку с двигателем, EUR без НДС.

E10 MS

Модель Двигатель
кВт

Q макс.
м³/ч

Q при 200 мбар
м³/ч

Δp макс.
мбар Исполнение Цена

EUR

E10 MS 5,5 823 — 150 MOR 4.700,00 €

E10 MS 7,5 823 620 225 MOR 4.900,00 €

E10 MS 9,2 823 620 300 MOR 5.100,00 €

E10 MS 11 823 620 350 MOR 5.300,00 €

E10 MS 15 823 620 425 MOR 5.500,00 €

E11 MS

Модель Двигатель
кВт

Q макс.
м³/ч

Q при 200 мбар
м³/ч

Δp макс.
мбар Исполнение Цена

EUR

E11 MS 7,5 939 — 175 MOR 5.200,00 €

E11 MS 9,2 939 750 225 MOR 5.500,00 €

E11 MS 11 939 750 300 MOR 6.900,00 €

E11 MS 15 939 750 425 MOR 7.500,00 €

E11 MS 18,5 939 750 450 MOR 7.800,00 €

E12 MS

Модель Двигатель
кВт

Q макс.
м³/ч

Q при 200 мбар
м³/ч

Δp макс.
мбар Исполнение Цена

EUR

E12 MS 9,2 1024 — 175 MOR 7.300,00 €

E12 MS 11 1024 820 225 MOR 7.600,00 €

E12 MS 15 1024 820 350 MOR 7.900,00 €

E12 MS 18,5 1024 820 450 MOR 8.200,00 €

Одноступенчатые вихревые газодувки с одним рабочим колесом и конструкцией из алюминиевого сплава. Для MOR и GOR одной модели 
и мощности двигателя действует одинаковая цена. Характеристики E06 приведены по паспорту GOR; остальные — по паспортам MOR.

Q макс. и Δp макс. — отдельные предельные значения, а не общая рабочая точка. Расчётные условия: биогаз при 20 °C, абсолютное 
давление на входе 1013 мбар, плотность 1,20 кг/м³; допуск ±10 %. Рабочую точку выбирают с учётом фактического состава газа и условий 
установки. MS: Расход при 200 мбар определён по кривой нагнетания на 50 Гц и округлён до 5 м³/ч. Прочерк означает, что двигатель не 
обеспечивает 200 мбар. 
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Газодувки · Прайс-лист 2026
MD · MOR / GOR · 50 Гц · ATEX II 3GD T3

Цены за газодувку с двигателем, EUR без НДС.

MD · Двухступенчатые газодувки с одним рабочим колесом

E07 MD

Модель Двигатель
кВт

Q макс.
м³/ч

Δp макс.
мбар Исполнение Цена

EUR

E07 MD 3 209 450 MOR 4.000,00 €

E07 MD 4 209 550 MOR 4.150,00 €

E07 MD 5,5 209 650 MOR 4.300,00 €

E08 MD

Модель Двигатель
кВт

Q макс.
м³/ч

Δp макс.
мбар Исполнение Цена

EUR

E08 MD 4 255 350 MOR 5.150,00 €

E08 MD 5,5 255 550 MOR 5.300,00 €

E08 MD 7,5 255 650 MOR 5.450,00 €

E11 MD

Модель Двигатель
кВт

Q макс.
м³/ч

Δp макс.
мбар Исполнение Цена

EUR

E11 MD 7,5 458 400 MOR 6.800,00 €

E11 MD 9,2 458 525 MOR 7.100,00 €

E11 MD 11 458 625 MOR 7.400,00 €

E12 MD

Модель Двигатель
кВт

Q макс.
м³/ч

Δp макс.
мбар Исполнение Цена

EUR

E12 MD 9,2 521 425 MOR 8.100,00 €

E12 MD 11 521 550 MOR 8.400,00 €

E12 MD 15 521 650 MOR 8.700,00 €

Конструкция из алюминиевого сплава. Данные MD приведены для MOR, данные TD — для GOR. Для MOR и GOR одной модели и 
мощности двигателя действует одинаковая цена.

Q макс. и Δp макс. — отдельные предельные значения, а не общая рабочая точка. Расчётные условия: биогаз при 20 °C, абсолютное 
давление на входе 1013 мбар, плотность 1,20 кг/м³; допуск ±10 %. Рабочую точку выбирают с учётом фактического состава газа и условий 
установки.
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Газодувки · Прайс-лист 2026
TD · MOR / GOR · 50 Гц · ATEX II 3GD T3

Цены за газодувку с двигателем, EUR без НДС.

TD · Двухступенчатые газодувки с двумя рабочими колёсами

E11 TD

Модель Двигатель
кВт

Q макс.
м³/ч

Δp макс.
мбар Исполнение Цена

EUR

E11 TD 15 954 375 GOR 8.900,00 €

E11 TD 18,5 954 475 GOR 9.200,00 €

E11 TD 22 954 600 GOR 9.500,00 €

E12 TD

Модель Двигатель
кВт

Q макс.
м³/ч

Δp макс.
мбар Исполнение Цена

EUR

E12 TD 18,5 1053 — GOR 10.200,00 €

E12 TD 22 1053 500 GOR 10.500,00 €

E12 TD 30 1053 600 GOR 10.800,00 €

Конструкция из алюминиевого сплава. Данные MD приведены для MOR, данные TD — для GOR. Для MOR и GOR одной модели и 
мощности двигателя действует одинаковая цена.

E12 TD с двигателем 18,5 кВт: только вакуумный режим, разрежение до 425 мбар. Прочерк в колонке давления означает, что для этого 
двигателя значение избыточного давления не приведено.

Q макс. и Δp макс. — отдельные предельные значения, а не общая рабочая точка. Расчётные условия: биогаз при 20 °C, абсолютное 
давление на входе 1013 мбар, плотность 1,20 кг/м³; допуск ±10 %. Рабочую точку выбирают с учётом фактического состава газа и условий 
установки.
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