
Біогазові факели
Типи та стандартна комплектація

FAI Відкриті факели

Найпростіше рішення, яке застосовується переважно на
невеликих установках.

FAII Частково закриті факели

Від FAI відрізняються лише захисним кожухом від снігу та дощу.
Полум’я може виходити за межі кожуха, тому такий факел не є
повністю закритим.

FAII V Повністю закриті факели

Полум’я залишається всередині камери згоряння. Це рішення
найчастіше застосовується на біогазових установках, особливо
середніх і великих.

HTFA Високотемпературні факели

Спеціалізовані факели, які забезпечують температуру
спалювання 1000°C і час перебування газів у камері згоряння 0,3
секунди. Оснащені лічильником годин роботи та розширеною
системою сигналізації. Застосовуються там, де потрібен контроль
повного спалювання газу, зазвичай на полігонах твердих
побутових відходів.

Усі чотири типи оснащені шафою керування та УФ-датчиками контролю полум’я.
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FAI Відкриті факели з автоматичним розпалюванням

Модель Макс. витрата газу
нм³/год

Ціна за одиницю
EUR

FAI 15 15 8 500

FAI 25 25 9 900

FAI 50 50 10 900

FAI 75 75 11 900

FAI 100 100 12 900

FAI 200 200 13 700

FAI 300 300 14 700

FAI 400 400 17 700

FAI 500 500 22 700

FAI 700 700 32 700

FAII Напівзакриті біогазові факели

Модель Діапазон витрати газу
нм³/год

Приєднання
DN

Ціна за одиницю
EUR

FAII 50 20–60 40 12 500

FAII 100 60–100 50 14 900

FAII 200 100–200 65 19 000

FAII 300 200–310 80 21 200

FAII 400 310–400 100 24 700

FAII 500 400–500 100 27 400

FAII 800 500–800 125 36 200

FAII 1000 800–1 150 150 43 900

FAII 1500 1 150–1 500 200 57 400

FAII 2000 1 500–2 000 200 63 600

FAII 2200 1 800–2 200 200 / 2 × 125 73 300

FAII 2500 2 200–2 700 250 / 3 × 125 97 600

FAII 3200 2 700–3 200 250 / 3 × 125 121 900

Діапазони витрати наведено для вибору моделі. Робочі межі підтверджуються з урахуванням складу газу та тиску на вході.
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FAII v Закриті біогазові факели

Модель Діапазон витрати газу
нм³/год

Приєднання
DN

Ціна за одиницю
EUR

FAII 50v 20–60 40 15 500

FAII 100v 60–100 50 18 600

FAII 200v 100–200 65 23 700

FAII 300v 200–310 80 26 400

FAII 400v 310–400 100 30 800

FAII 500v 400–500 100 34 100

FAII 800v 500–800 125 45 100

FAII 1000v 800–1 150 150 54 700

FAII 1500v 1 150–1 500 200 71 500

FAII 2000v 1 500–2 000 200 79 200

FAII 2200v 1 800–2 200 200 / 2 × 125 91 300

FAII 2500v 2 200–2 700 250 / 3 × 125 121 600

FAII 3200v 2 700–3 200 250 / 3 × 125 151 800

HTFA Високотемпературні біогазові факели

Модель Діапазон витрати газу
нм³/год

Приєднання
DN

Ціна за одиницю
EUR

HTFA 50 20–60 40 31 900

HTFA 100 60–100 100 33 400

HTFA 200 100–200 100 37 000

HTFA 300 200–310 150 41 000

HTFA 400 310–400 150 48 600

HTFA 500 400–500 150 57 000

HTFA 800 500–800 2 × 150 65 000

HTFA 1000 800–1 150 2 × DN200 76 000

HTFA 1500 1 150–1 500 3 × DN250 85 000

HTFA 2000 1 500–2 000 3 × DN300 99 000

Комплект постачання, порядок оподаткування, умови постачання та оплати зазначаються в комерційній пропозиції.
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Вугільні фільтри стандартного виконання

Модель Об’єм вугілля
м³

Макс. витрата газу
нм³/год

Приєднання
DN

Ціна за одиницю
EUR

ACF-100-ES 0,2 100 50 / 65 / 80 / 100

ACF-200-ES 0,4 160 80 / 100 / 125

ACF-300-ES 0,6 220 80 / 100 / 125

ACF-500-ES 1 450 150

ACF-1000-ES 2 450 / 600 150 / 200

ACF-1500-ES 3 650 / 850 150 / 200

ACF-2000-ES 4 1 200 200

ACF-3000-ES 6 1 600 250

ACF-5000-ES 10 2 000 300

Вугільні фільтри Comfort

Модель Об’єм вугілля
м³

Макс. витрата газу
нм³/год

Приєднання
DN

Ціна за одиницю
EUR

ACF-500-ES-Comfort 1 450 150

ACF-1000-ES-Comfort 2 450 / 600 150 / 200

ACF-1500-ES-Comfort 3 650 / 850 150 / 200

ACF-2000-ES-Comfort 4 1 200 200

ACF-3000-ES-Comfort 6 1 600 250

Варіанти DN і витрати відповідають один одному в наведеному порядку. Первинне завантаження активованого вугілля та ізоляція 
розраховуються окремо.

Запобіжні клапани надлишкового тиску та вакууму

Модель Фланцеве приєднання Ціна за одиницю EUR

DN150 Flex DN150 PN10/16 2 800

DN200 Flex DN200 PN10 3 600

Запобіжні клапани з рідинним затвором. Налаштування тиску та пропускна здатність підбираються для конкретної установки.
Комплект постачання, порядок оподаткування, умови постачання та оплати зазначаються в комерційній пропозиції.
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