
Биогазовые факелы
Типы и стандартная комплектация

FAI Открытые факелы

Самое простое решение, применяемое преимущественно на
небольших установках.

FAII Частично закрытые факелы

От FAI отличаются только защитным кожухом от снега и дождя.
Пламя может выходить за пределы кожуха, поэтому такой факел
не является полностью закрытым.

FAII V Полностью закрытые факелы

Пламя остаётся внутри камеры сгорания. Это решение наиболее
часто применяется на биогазовых установках, особенно средних
и крупных.

HTFA Высокотемпературные факелы

Специализированные факелы, обеспечивающие температуру
сжигания 1000°C и время пребывания газов в камере сгорания
0,3 секунды. Оснащены счётчиком часов работы и расширенной
системой сигнализации. Применяются там, где требуется
контроль полного сжигания газа, обычно на полигонах твёрдых
коммунальных отходов.

Все четыре типа оснащены шкафом управления и УФ-датчиками контроля пламени.
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FAI Открытые факелы с автоматическим розжигом

Модель Макс. расход газа
нм³/ч

Цена за единицу
EUR

FAI 15 15 8 500

FAI 25 25 9 900

FAI 50 50 10 900

FAI 75 75 11 900

FAI 100 100 12 900

FAI 200 200 13 700

FAI 300 300 14 700

FAI 400 400 17 700

FAI 500 500 22 700

FAI 700 700 32 700

FAII Полузакрытые биогазовые факелы

Модель Диапазон расхода газа
нм³/ч

Присоединение
DN

Цена за единицу
EUR

FAII 50 20–60 40 12 500

FAII 100 60–100 50 14 900

FAII 200 100–200 65 19 000

FAII 300 200–310 80 21 200

FAII 400 310–400 100 24 700

FAII 500 400–500 100 27 400

FAII 800 500–800 125 36 200

FAII 1000 800–1 150 150 43 900

FAII 1500 1 150–1 500 200 57 400

FAII 2000 1 500–2 000 200 63 600

FAII 2200 1 800–2 200 200 / 2 × 125 73 300

FAII 2500 2 200–2 700 250 / 3 × 125 97 600

FAII 3200 2 700–3 200 250 / 3 × 125 121 900

Диапазоны расхода приведены для выбора модели. Рабочие пределы подтверждаются с учётом состава газа и давления на входе.
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FAII v Закрытые биогазовые факелы

Модель Диапазон расхода газа
нм³/ч

Присоединение
DN

Цена за единицу
EUR

FAII 50v 20–60 40 15 500

FAII 100v 60–100 50 18 600

FAII 200v 100–200 65 23 700

FAII 300v 200–310 80 26 400

FAII 400v 310–400 100 30 800

FAII 500v 400–500 100 34 100

FAII 800v 500–800 125 45 100

FAII 1000v 800–1 150 150 54 700

FAII 1500v 1 150–1 500 200 71 500

FAII 2000v 1 500–2 000 200 79 200

FAII 2200v 1 800–2 200 200 / 2 × 125 91 300

FAII 2500v 2 200–2 700 250 / 3 × 125 121 600

FAII 3200v 2 700–3 200 250 / 3 × 125 151 800

HTFA Высокотемпературные биогазовые факелы

Модель Диапазон расхода газа
нм³/ч

Присоединение
DN

Цена за единицу
EUR

HTFA 50 20–60 40 31 900

HTFA 100 60–100 100 33 400

HTFA 200 100–200 100 37 000

HTFA 300 200–310 150 41 000

HTFA 400 310–400 150 48 600

HTFA 500 400–500 150 57 000

HTFA 800 500–800 2 × 150 65 000

HTFA 1000 800–1 150 2 × DN200 76 000

HTFA 1500 1 150–1 500 3 × DN250 85 000

HTFA 2000 1 500–2 000 3 × DN300 99 000

Комплект поставки, порядок налогообложения, условия поставки и оплаты указываются в коммерческом предложении.
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Угольные фильтры стандартного исполнения

Модель Объём угля
м³

Макс. расход газа
нм³/ч

Присоединение
DN

Цена за единицу
EUR

ACF-100-ES 0,2 100 50 / 65 / 80 / 100

ACF-200-ES 0,4 160 80 / 100 / 125

ACF-300-ES 0,6 220 80 / 100 / 125

ACF-500-ES 1 450 150

ACF-1000-ES 2 450 / 600 150 / 200

ACF-1500-ES 3 650 / 850 150 / 200

ACF-2000-ES 4 1 200 200

ACF-3000-ES 6 1 600 250

ACF-5000-ES 10 2 000 300

Угольные фильтры Comfort

Модель Объём угля
м³

Макс. расход газа
нм³/ч

Присоединение
DN

Цена за единицу
EUR

ACF-500-ES-Comfort 1 450 150

ACF-1000-ES-Comfort 2 450 / 600 150 / 200

ACF-1500-ES-Comfort 3 650 / 850 150 / 200

ACF-2000-ES-Comfort 4 1 200 200

ACF-3000-ES-Comfort 6 1 600 250

Варианты DN и расхода соответствуют друг другу в указанном порядке. Первичная загрузка активированного угля и изоляция 
рассчитываются отдельно.

Предохранительные клапаны избыточного давления и вакуума

Модель Фланцевое присоединение Цена за единицу EUR

DN150 Flex DN150 PN10/16 2 800

DN200 Flex DN200 PN10 3 600

Предохранительные клапаны с жидкостным затвором. Настройки давления и пропускная способность подбираются для конкретной 
установки.
Комплект поставки, порядок налогообложения, условия поставки и оплаты указываются в коммерческом предложении.
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